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2186 2236 2286 2336 2386 2436 2486 2536 2586 2636 2686 2736 2786 2836 2886 2936 2986 3036 3086 3136 3186 3236 3286 3336 3386 3436 3486 3536 3586 3636 3686 3736 3786
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有效行程 Stroke

模组本体长（不含电机）L

    重量 KG

有效行程 Stroke

模组本体长（不含电机）L

    重量 KG

成都福誉科技有限公司
 Chengdu FUYU Technology CO.LTD

电机方向    左折

模组编号   FPB60

重复定位精度  导轨规格   皮带规格     导程   最大速度 水平额定负载   垂直负载 额定负载噪声    加速度   工作温度

  ±0.05  8mm双光杆  HTD5M圆弧齿    95mm 

          2          3          4

L电机左折（Motor Left Side）

（行程余量10mm) （机械限位）（机械限位）

槽型开关（选配）

遮光片（选配）

φ39

模组本体外观
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有效行程 Stroke

模组本体长（不含电机）L

    重量 KG

有效行程 Stroke

模组本体长（不含电机）L

    重量 KG

成都福誉科技有限公司
 Chengdu FUYU Technology CO.LTD

电机方向   左折

模组编号   FPB60

重复定位精度  导轨规格   皮带规格     导程   最大速度 水平额定负载   垂直负载 额定负载噪声    加速度   工作温度

 ±0.05  8mm双光杆  HTD5M圆弧齿    95mm 

          2          3          4

L电机左折（Motor Left Side）

（行程余量10mm) （机械限位）（机械限位）

槽型开关（选配）

遮光片（选配）

φ39

模组本体外观
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有效行程 Stroke

模组本体长（不含电机）L

    重量 KG

有效行程 Stroke

模组本体长（不含电机）L

    重量 KG

成都福誉科技有限公司
 Chengdu FUYU Technology CO.LTD

电机方向   右折

模组编号   FPB60

重复定位精度  导轨规格   皮带规格     导程   最大速度 水平额定负载   垂直负载 额定负载噪声    加速度   工作温度

  ±0.05  8mm双光杆  HTD5M圆弧齿     95mm -20℃
~

+60℃

          2          3          4

R电机右折（Motor Right Side）

（行程余量10mm) （机械限位）（机械限位）

槽型光电开关（选配）

遮光片（选配）
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模组本体外观
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有效行程 Stroke

模组本体长（不含电机）L

    重量 KG

有效行程 Stroke

模组本体长（不含电机）L

    重量 KG

成都福誉科技有限公司
 Chengdu FUYU Technology CO.LTD

电机方向   右折

模组编号   FPB60

重复定位精度  导轨规格   皮带规格     导程   最大速度 水平额定负载   垂直负载 额定负载噪声    加速度   工作温度
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R电机右折（Motor Right Side）
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槽型光电开关（选配）
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1N*M 300g*cm
2 0.68KG   4

保持转矩 转动惯量  重量 引线数

5756 1.8° 1.2V  3A

型号 步距角 额定电压 额定电流

10N*M 3200g*cm
2 4.5KG   8

保持转矩 转动惯量  重量 引线数

86128 1.8° 6.5V   6A

型号 步距角 额定电压 额定电流

3.8KG  3KG  98N 245N 2.5[Nt-m(min)]
2 0-40℃

重量
（带刹车）

重量
（不带刹车）

轴向最大
负载

径向最大
负载

刹车保
持扭矩

使用温度

 ECMA  750W 2.39N*M 3000r/min  5.1A 1.13*10
-4
KG*M

2

型号  功率 额定扭矩 额定转速 额定电流 转子惯量

2.9KG 2.1KG 98N 245N 2.5[Nt-m(min)]
2 0-40℃

 重量
（带刹车）

 重量
（不带刹车）

轴向最
大负载

径向最
大负载

刹车保
持扭矩

使用温度

ECMA 400W 1.27N*M 3000r/min 2.6A 0.68*10
-4
KG*M

2

型号 功率 额定扭矩 额定转速 额定电流 转子惯量

其他电机选配

选配一:57步进电机

选配二：86步进电机

选配三：750W台达伺服电机

选配四：400W台达伺服电机
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1N*M 300g*cm
2 0.68KG   4

保持转矩 转动惯量  重量 引线数

5756 1.8° 1.2V  3A

型号 步距角 额定电压 额定电流

10N*M 3200g*cm
2 4.5KG   8

保持转矩 转动惯量  重量 引线数

86128 1.8° 6.5V   6A

型号 步距角 额定电压 额定电流

3.8KG  3KG  98N 245N 2.5[Nt-m(min)]
2 0-40℃

重量
（带刹车）

重量
（不带刹车）

轴向最大
负载

径向最大
负载

刹车保
持扭矩

使用温度

 ECMA  750W 2.39N*M 3000r/min  5.1A 1.13*10
-4
KG*M

2

型号  功率 额定扭矩 额定转速 额定电流 转子惯量

2.9KG 2.1KG 98N 245N 2.5[Nt-m(min)]
2 0-40℃

 重量
（带刹车）

 重量
（不带刹车）

轴向最
大负载

径向最
大负载

刹车保
持扭矩

使用温度

ECMA 400W 1.27N*M 3000r/min 2.6A 0.68*10
-4
KG*M

2

型号 功率 额定扭矩 额定转速 额定电流 转子惯量

其他电机选配

选配一:57步进电机

选配二：86步进电机

选配三：750W台达伺服电机

选配四：400W台达伺服电机
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其他附件选配

侧装L脚（选配）

侧装螺母（选配）

底部螺母（选配）

槽型光电开关（选配）
两端伸出端带轮（选配）
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其他选配附件
侧装L脚（选配）

侧装螺母（选配）

底部螺母（选配）

槽型光电开关（选配）
两端伸出端带轮（选配）
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其他减速机选配
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